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Specifikace a pouZiti: onnnnoon;

Rozsah méreni: 0,00 - 14,00 pH =
A ) o N8 C OC
Citlivost: 0,01 pH °""|]“|] ‘ 00

Pripustna odchylka: +/-0,01 pH
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Napajeni: 2x 1,5V (LR44 knoflik. bat)

Provozni teplota: 0°C - 60°C 00000000
Kalibrace: 2-bodové automaticka

Rozméry: 155 mm x 31 mm x 18 mm °""|]”|] — Jo |
Hmotnost: 509 e —

Elektronicky méfi¢ pH je vhodny pro méfeni kyselosti/zasaditosti vody, moci a daldich tekutin, s vyjimkou silné
Ziravych. Pfistroj opatfen dvoubodovou kalibracia automatickou teplotnikompenzaci dle teploty méfené kapaliny.

Pristroj je zvyroby kalibrovan, presto je tfeba ho pro presné méreni znovu nakalibrovat. Kalibrace by se méla provédét
alespon jedenkrat mési¢né. Proto doporucujeme k pfistroji pfiobjednat kalibra¢ni pufry, minimalné jeden neutralni
6,86 pHajeden kysely 4,01 pH ¢izasadity 9,18.To podle toho, zda budete ¢astéji méfit zasadité nebo kyselé roztoky.

Uvedeni do provozu:

Odstrante ochranny kryt.

Oplachnéte elektrodu destil. vodou a osuste opatrné papirovou utérkou nebo ubrouskem.
Zapnéte pfistroj tlacitkem On.

Ponofte elektrodu Ph metru do mérené kapaliny (jemné michejte).

Vyckejte cca 30 sekund dokud se hodnota na displeji ustali.

Po méreni oplachnéte elektrodu vodou a vypnéte pfistroj.

Vzdy po pouziti nasadte ochranny kryt.
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Navod k pouziti

@ Sejméte kryt a stisknéte ® Nacitani hodnot méreni @ Sejmout kryt z elektrody
tlacitko On/Off
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Elektroda Kalibrace Tlacitko zap/vyp  Kryt baterie
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Kalibrace:

1. Zapnéte pHmetr

2. Rozpustte kazdy pufr (kalibrovaci pufr prasek) zvlast v 250 ml destilované vody (v pfipadé malého méfeni mlzete
pouzit i ptl sacku na 125 ml vody.) Vzdy u vsech kalibra¢nich pufri michejte nebo protiepavejte, dokud se prasek
nerozpusti. Pfed kazdym dalSim pouzitim kapalinu fadné promichejte.

3. Ponorteelektrodu doroztoku s 6,86 pH (pfi teploté 25°C)

4. Tlacitko "CAL" stlacte na cca 5 sekund (zahaji se kalibrace)
—display za¢ne "blikat" okolo 6,86
- pockejte azse hodnota ustali
- oplachnéte elektrodu destil. vodou a ususte opatrné papirovou utérkou nebo ubrouskem.

V pfipadé nejasnostise fidte pokyny viz. kalibracni graf.



5. Ponotte elektrodu do roztoku s 4,00 pH
- pridrzte "CAL"tlacitko 5 sekund a pro kalibraci stlacte podruhé
- pfinacitani hodnot blika 4,00
- pockejte azse hodnota na displeji ustali
poté oplachnéte elektrodu destilovanou vodou
6. Umistéte méfi¢ zpét do pufrovaciho roztoku k testovanikalibrace.
Pokud je hodnota jind nezhodnota kalibra¢niho pufru kalibraci opakujte.
7. Pokud vite, Ze testovany roztok je nad 7,00 pH provedte kalibraci podle 6,86 a9,18.
Postupujte podle kalibra¢niho grafu, kde tietim krokem je metoda kalibrace pro 9,18 pH
8. Pufrmav originalnim baleni EXP 3 roky.
9. Zbytek jiz namichaného roztoku (bod 2) prelejte do uzaviené lahvicky. Pouzitelnost kalibracnich roztokl je
omezena na cca 2 az 3 mésice. Nutno viak skladovat v neprodysné ¢isté nekontaminované a uzaviené sklenici
v chladu a tmé. (doporucujeme nalepit na jednotlivé sklenicky pomoci lepici pasky hodnotu pH kalibrace

ze sacku).
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Poznamka:

Rekalibracije nutné provadeét:

«podlouhé dobé necinnosti

« pfivelmi ¢astém pouzivani

- kdyz pozadavek na pfesnost mérenije velmivysoky

- pfisepnutém tlacitku "CAL" a elektroda byla na dlouho navzduchu

Udrzba:

Po pouziti vzdy chranit elektrodu krytem pred vysychanim, v dasledku pouzivani prolon-ged (nez je to obvyklé) coz
pak v disledku plsobeni vzduchu zplsobuje pomalé a nestabilni méfeni. V piipadé vyschnuti elektrody je nutno ji
ponofit do destilované vody vzdy na nékolik hodin.

Nez pH metr ulozite do krabicky, vzdy elektrodu peclivé omyjte v destilované vodé a to predevsim po méreni moci,
nebo po méfenikyselych roztokd.

Pristroj je zvyroby kalibrovan, presto je tfeba ho pro presné méreniznovu nakalibrovat. Kalibrace by se méla provadét
alesporn jedenkrat mési¢né. Doporucujeme k pfistroji pfiobjednat kalibra¢ni pufry, minimalné jeden neutrlni 6,86 pH
a jeden kysely 4,01 pH ¢i zasadity 9,18. To podle toho, zda budete Castéji méfit zasadité nebo kyselé roztoky.
Nezapomerite na dokoupenidestilované vody.

S pH pristrojem zachézejte opatrné, predevsim dikladné dbejte na to aby nedoslo k poskozeni elektrody.

Pri kalibraci a pfi cisténi elektrody postupujte vzdy opatrné a pouzivejte pouze savé papirové materialy (papirové
utérky, kapesnicky nebo ubrousky bez chloupkd.)

Pokudje zobrazovana hodnota nejasna nebo necitelnd, je nutné vyménit baterie. Pozor na spravnou polaritu baterii.

Pozorvarovani:

1. Pokud je pfi méfeni na displeji zobrazeno 0000 nebo 7,00 nebo jind pevna hodnota to znaci, ze pfistroj stale
kalibruje.Je nutné jej vypnouta provést rekalibraci.

2. Protestovanije nutné pristroj nejdfivzapnouta az poté vlozit elektrodu do testovaného roztoku (pufr).

. Pokud vse délate spravné a PH metr pofad nefunguje kontaktujte nas co nejdfive na mail: naturgreen@seznam.cz

4. Vpfripadé pouziti kalibra¢niho pufru se fidte bezpec¢nostnim varovanim viz. kalibracni pufr v podobé prasku, ktery
jeprilozen uvyrobku.

Kalibrace | ‘ Tlacitko zap/vyp Kallbrace | Tlacitko zap/vyp

co[A0) | | oo 0o |

Zobrazované hodnoty pro rekal|braC| Zobrazované hodnoty pro rekalibraci |

J;IOINO
:I:IOINO

w

Zaruka na pfistroj je 12 mésicd od data zakoupeni. Nevztahuje se na poskozeni vznikla nedbalosti nebo Spatnym
zachazenim.

Obsah baleni: 1 ks pHmetrv plastovém pouzdre, 3 ks kalibrac¢ni pufr, 2 ks pH papirek, baterie, CZ ndvod. Certifikace CE
Dovozce /Importér: GLORIA IMPORT CZ s.r.0., Ukrajinska 728/2, Praha 10100, 1C: 28579097. A%
Viceinfo o vyrobku nawww.naturgreen.cz - Made in China. o



